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Resumo — A seguranca de comunicacdes sensiveis depende
da robustez dos algoritmos e da gestio do ciclo de vida das
chaves. Este artigo apresenta a integracio entre Distribuicio
Quantica de Chaves (QKD) e IPsec na demonstracio Link
Quantico Operacional, conduzida pelo CCGE/ITA em
cooperaciao com o IAOp. O enlace utilizou 4276(2) m de fibra
optica, com separacio dos planos quintico, de servico, de
gerenciamento de chaves e de dados, integrando nés QKD
comerciais e gateways préprios. A implementacio combina uma
PSK fixa para autenticacio dos pares com chaves QKD
sincronizadas por identificadores piiblicos e incorporadas ao
IKEv2 como PPKs (Post-Quantum Preshared Keys, conforme a
RFC 8784), renovadas a 1 Hz. Assim, o material QKD participa
da derivacio das chaves de trafego IPsec. A demonstracio
evidencia competéncias de integracio de sistemas do
Laboratério de Fotonica para Tecnologias Quanticas do ITA e
estabelece uma plataforma experimental replicavel para
pesquisa e formacéo de recursos humanos.

Palavras-Chave — Criptografia, QKD, IPsec, ETSI 014

I. INTRODUCAO

Em comunicacdes sensiveis, a escolha de algoritmos para
mdaxima robustez na cifragem de dados, assim como de
hardware e sistema, nao resolve de forma definitiva o
problema de seguranga. A efetividade operacional depende
do ciclo de vida completo das chaves criptograficas, o que
inclui sua geragdo, distribui¢do, armazenamento, periodo
autorizado de uso, auditoria, substitui¢do e destrui¢do. Esse
intervalo autorizado normalmente é chamado cryptoperiod,
sendo definido conforme o algoritmo, a aplica¢do, o volume
de trafego, a sensibilidade da informacdo e a ameaga
considerada [1]. Embora surjam novas ameacas a seguranga
da comunicagdo criptografada, considera-se que esquemas
simétricos e autenticados de criptografia, tais como o AES-
GCM, continuam adequados para protecdo eficiente de
dados, desde que acoplados a politicas rigorosas de
autenticagdo, integridade e renovacgao de chaves [2].

O avango da computagdo quintica representa ameaca
severa a criptografia assimétrica convencional, em especial
diante da possibilidade futura de computadores quanticos
criptograficamente relevantes. Algoritmos como RSA e
criptografia de curvas elipticas (ECC), que sustentam grande
parte das comunicacdes seguras modernas, sdo vulneraveis a
algoritmos quanticos de tempo polinomial para fatoracido e
logaritmos discretos [3]. Nesse contexto, a Distribuicido
Quantica de Chaves (QKD, Quantum Key Distribution) surge
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como abordagem baseada em hardware para estabelecer
chaves criptograficas a distancia. Sob hipdteses explicitas de
modelagem e implementagdo, protocolos QKD podem
oferecer, para o estabelecimento de chaves, seguranga
informacional fundamentada em leis fisicas e ndo em
dificuldade computacional. Essa propriedade refere-se ao
modelo do protocolo QKD e ndo a seguranga dos
componentes cldssicos do sistema. Protocolos QKD também
permitem detectar estatisticamente perturbagdes compativeis
com tentativa de interceptagdo, acompanhando eventual
aumento de erros no canal quantico.

A relevincia pratica da QKD ndo estd em substituir
algoritmos e protocolos criptograficos cldssicos, como AES,
TLS, MACsec ou IPsec [4], mas em fornecer uma fonte fisica
adicional de gerac@o e renovacdo de chaves simétricas, com
seguranca condicionada ao modelo de seguranca, a
implementagdo e ao monitoramento operacional, para enlaces
fixos de alto valor estratégico. Em infraestruturas criticas,
orgaos de governo, data centers, centros de comando, bases
militares e enlaces entre organizagdes operacionais, essa
camada adicional contribui para defesa em profundidade,
diversificacdo tecnoldgica e reduc¢do da exposi¢do a ataques
do tipo “store now, decrypt later” [1]. Diversos protocolos
QKD foram propostos [5], demonstrados seguros sob
hipéteses explicitas de modelagem e experimentalmente
validados [6], [7]. O protocolo BB84, baseado em esquema
de preparacio e medi¢do, € considerado canodnico [8].
Frequentemente, ¢ implementado como BB84 com estados
isca (decoy-state BB84) [9]. Destacamos também a relevancia
atual (em pesquisa, projetos e implementacdes) dos
protocolos QKD de varidveis continuas (CV-QKD) [10],
QKD independente de dispositivos de medigdo (MDI-QKD)
[11] e QKD do tipo coherent one-way (COW), este ultimo
oferecendo importante equilibrio entre seguranca e
simplicidade de implementacdo [12]. COW foi adotado pela
empresa suica ID Quantique na plataforma Cerberis [13],
uma das solugdes comerciais disponiveis para gera¢do e
gerenciamento de chaves QKD.

Apesar da maturidade tedrica e da disponibilidade
comercial de sistemas QKD, persiste uma lacuna entre
compreensdo tedrica e integracdo em infraestruturas de rede
existentes. Muitos estudos enfatizam o comportamento da
camada fisica e os modelos de seguranca dos protocolos de
estabelecimento/distribui¢do de chaves, enquanto a questdo
operacional de integrar material de chave produzido por
QKD a pilhas padronizadas de seguranca de rede permanece
menos transparente para profissionais [6]. Essa lacuna ¢é
particularmente visivel na camada de gerenciamento de
chaves, que envolve armazenamento, retransmissdo de
chaves em cendrios com nds de rede confidveis e interfaces
para aplicacdes [14], [15].
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Este artigo aborda orquestragdo de software, extracdo de
material de chave por interfaces padronizadas e configuracdo
dindmica de politicas de tunelamento IPsec, com intera¢ées
de entrega de chaves no perfil REST da ETSI GS QKD 014,
abstraindo a camada fisica quantica [16].

Reportamos aqui uma implementacdo experimental de
enlace IPsec com geracdo e renovagdo de chaves apoiadas
por QKD, concebida como prova de conceito académica em
aplicacdo de interesse militar. O experimento, denominado
Link Quantico Operacional (LQO), foi realizado em 3 de
junho de 2026 pelo Centro de Competéncia em Guerra
Eletronica (CCGE) do Instituto Tecnolégico de Aerondutica
(ITA), em cooperacio com o Instituto de Aplicacdes
Operacionais (IAOp). Chaves obtidas do sistema QKD e
aplicadas como PPKs, renovadas a taxa de 1 Hz, foram
utilizadas para avaliar a integrag@o entre QKD, KMS e IPsec
em cendrio de trafego associado a sinais de radar. O objetivo
principal foi apoiar a implantagdo e validagdo didédtica do
Laboratério de Fotonica para Tecnologias Quanticas (LTQ)
do CCGE/ITA, no escopo do projeto INFREQUANT [17],
com énfase em simplicidade, replicabilidade, apoio a
formacdo de recursos humanos e ndo no endurecimento para
producio ou operagdo continuada.

II. TOPOLOGIA DE REDE E ARQUITETURA

O ambiente experimental compreendeu uma arquitetura
légica de trés nds gerenciais, com uma estacdo de
orquestracdo e nds QKD Alice e Bob, isolada dos canais
ativos de comunicagdo, que estdo em rede prépria com os nés
Gateway Alice e Gateway Bob (ambos com sistemas Debian),
que por sua vez estdo também conectados as redes A e B. O
hardware responsavel pela geracdo de chaves é o sistema
Cerberis, da ID Quantique, integrado ao sistema de
gerenciamento de chaves (KMS) Clarion. O Cerberis
estabelece o canal quantico éptico unidirecional de Alice para
Bob e executa pés-processamento cldssico, incluindo sifting,
corregdo de erros e amplificacdo de privacidade. As conexdes
Opticas principais da atividade foram implementadas com
comprimento de fibra de 4276(2) m. A Figura 1 apresenta um
diagrama de alto nivel dessas conexdes.

Visando clareza e didatismo, a arquitetura de software
utiliza uma abordagem com duas aplicacdes desktop,
desenvolvidas com PyQt6. Essas interfaces interagem
diretamente com as Key Management Entities (KMEs)
definidas por perfis de aplicacdo QKD e APIs de entrega de
chaves do ETSI em endpoints REST especificos [16], [18].
Os endpoints TPsec atuam como Security Application Entities
(SAEs), que solicitam material de chave as KMEs locais por
interfaces padronizadas [16], [18].

De forma mais ampla, a ITU-T caracteriza essa interagcao
como uma rede QKD que fornece chaves a aplica¢bes
criptograficas por meio de uma fronteira de demarcagio de
seguranca, cabendo ao gerenciamento de chaves o
armazenamento seguro, a retransmissao opcional e o controle
de ciclo de vida [15]. A orquestragdo proposta preserva essa
separacdo: o PC de gerenciamento coordena temporizagdo e
visualizacdo de estado, mas o material secreto de chave ¢é
buscado apenas localmente em cada endpoint [14].
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No cendrio experimental de interesse militar considerado, a
atividade LQO deve ser interpretada como uma integragcdo de
sistemas. A arquitetura organizada pelo CCGE-ITA
contemplou a separagdo entre canal quéntico, canal de
servico, canal KMS, canal de gerenciamento, canal de
informagdo cifrada e canal destinado a sinais de radar, com o
IAOp fornecendo o contexto de aplicacdo para avaliacdo
académica da aplicabilidade [19]. A prova de conceito
organiza uma arquitetura completa, com planos quantico,
KMS, gerenciamento e dados separados.
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Figura 1. Diagrama de rede de alto nivel representando as conexdes entre o
PC de gerenciamento, Alice e Bob, incluindo o fluxo de chaves e dados.
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III. METODOLOGIA DE IMPLEMENTACAO

A cadeia de software que conecta a KME QKD a um tinel
[Psec foi implementada enfatizando reprodutibilidade e
separacdo entre identificadores ptiblicos para sincronizagdo e
o material simétrico de chave usado pelos cifradores.

A. Entrega de chaves via ETSI GS QKD 014

A aquisicdo de chaves € realizada pela API REST de
entrega de chaves da ETSI GS QKD 014 [16]. Em Alice, o
controlador envia uma requisicio HTTPS POST ao endpoint
da KME solicitando uma chave simétrica de 256 bits e recebe
uma resposta JSON contendo o valor da chave codificado em
Base64 e um key_ID associado. Em Bob, o controlador
utiliza o key_ID recebido para consultar a KME local e
recuperar, localmente, o material de chave correspondente.

O uso do key_ID como identificador puiblico € central para
evitar exposicdo acidental de chaves: o identificador permite
que os pares referenciem o mesmo material de chave sem
transporta-lo entre endpoints e oferece suporte a auditoria e
operagdes de ciclo de vida, como alocagdo, consumo e
expiragdo [14], [15].

Esse modelo de entrega por API desacopla a geracdo do
consumo de chaves e se alinha a propostas recentes que
expdem  servicos quanticos por interfaces REST
padronizadas, incluindo cendrios orientados a nuvem
baseados em ETSI GS QKD 004/014 [16], [18], [20].
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Na implementagdo de referéncia, essas interacdes sdo
encapsuladas em scripts de shell executados por threads de
trabalho da interface gréafica. Os scripts sdo parametrizados
exclusivamente por varidveis de ambiente, incluindo host e
porta da KME, identificador SAE e caminhos de certificados,
permitindo a redistribui¢do com minima alteracdo especifica
de topologia. O acesso as KME:s utiliza certificados X.509 de
cliente, mas a validacdo do certificado do servidor foi
desabilitada por conveniéncia laboratorial, limitando a
autenticagdo mutua prevista [16], [18].

B. IPC fora de banda para sincronizagdo do identificador

Apés a obtencdo de uma chave por Alice, apenas o key_ID
¢ transmitido a Bob por um canal TCP/IP de comunicacdo
entre processos (IPC) fora de banda, operando na porta
65432/TCP. Esse canal ndo transporta o material secreto da
chave; ele apenas permite que Bob solicite a sua KME local a
chave correspondente. Para fins didaticos, o canal IPC
também transporta metadados minimos de validagdo, como
hashes truncados, para facilitar a visualizacdo de
concordancia entre os endpoints.

Esse desenho separa a sincronizacdo do plano de controle,
baseada em identificador e metadados de validagdo, dos
segredos do plano de dados. A separacdo corresponde a visdo
de gerenciamento de chaves na qual as aplicagdes trocam
apenas os metadados minimos necessarios para solicitar e
consumir chaves, enquanto o material de chave permanece
confinado ao repositdrio confidvel e ao endpoint [14], [15]. O
mecanismo IPC fornece sincronizacao sem revelar o segredo.

C. Troca de chaves IPsec com StrongSwan

A Figura 2 mostra o esquema da arquitetura de software,
com 0s nds e canais de comunicagdo. Nos dois nds, uma PSK
fixa € mantida para autenticaciio dos pares. Chaves fornecidas
pelo sistema QKD sdo instaladas como Post-Quantum
Preshared Keys (PPKs) no StrongSwan por escrita no
arquivo de configuracdo e recarregamento das credenciais no
daemon Charon. Alice encerra a IKE Security Association
(IKE SA) ativa e reinicia a conex@o configurada, provocando
nova negociacdo IKEv2 com a PPK atualizada. Conforme a
RFC 8784 [21], a PPK, renovada a cada ciclo, € incorporada
ao célculo de SKy,, chave interna do IKEv2 utilizada para
derivar o material criptografico que protege o trifego das
Child SAs.

Independentemente de onde sejam injetadas no protocolo,
o ciclo de vida operacional das chaves QKD ¢ relevante: o
plano de gerenciamento deve evitar reuso inadvertido, manter
rastreabilidade e reconciliar disponibilidade de chaves com o
cronograma de rekey [14], [15]. Sob essa perspectiva, a
integracdo QKD-IPsec deve ser tratada como problema de
gerenciamento de chaves, as quais podem ser derivadas
dinamicamente, distribuidas por uma autoridade confidvel ou
pré-posicionadas antes da missdo; cada alternativa envolve
riscos distintos, como falha de autenticacdo,
comprometimento da infraestrutura central, reuso, exaustdo
de reservas ou dificuldade logistica de substituicio [1]. A
arquitetura I[Psec, por sua vez, fornece associacdes de
seguranca e servigcos de confidencialidade, integridade e
autenticacdo no nivel IP, enquanto o IKEv2 estabelece e
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mantém essas associagdes [4], [22].

Como o estado [Psec € implementado no kernel Linux por
meio do arcabouco XFRM, uma rotina de inicializagdo tnica
¢ executada para interromper o StrongSwan, limpar tabelas
de estado e de politicas XFRM, reiniciar o daemon e carregar
perfis estdticos de conex@o. Essa etapa reduz ambiguidades
em experimentos, assegurando que o estado inicial do tinel
seja de configuragdo corrente, e ndo de residuos no kernel.

IPC Server IPC Server

ALICE HOST
(gateway)

BOB HOST
(gateway)

StrongSwan
Charon/VICI

StrongSwan
Charon/VICI

WAN
Ipsec Tunnel

QKD Alice
(Cerberis IDQ)
KME: enc_keys

QKD Bob
(Cerberis IDQ)
KME: dec_keys

Figura 2. Esquema da arquitetura de software. Os gateways se conectam as
KME:s por APIs REST e sincronizam identificadores de chave por IPC fora
de banda. O tiinel cifrado é estabelecido por StrongSwan.

IV. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

O fluxo experimental é organizado em um lago periédico
de rekey (neste artigo, entendido como o ciclo automatizado
de encerramento e reestabelecimento da /IKE SA) em Alice e
de um lago orientado a eventos em Bob.

A. Ciclo de vida de uma rotagdo de chave

Primeiro, Alice solicita uma chave simétrica nova 8 KME
local e extrai o key_ID e o valor da chave em Base6t4
retornados. Segundo, Alice envia o key_ID para Bob pelo
canal TCP de IPC. Terceiro, ao receber o key_ID, Bob
consulta sua KME local com um JSON que lista o
identificador solicitado, obtendo localmente o material de
chave correspondente [16]. Quarto, ambos os endpoints
instalam a chave obtida como PPK no arquivo de
configuracdo do StrongSwan e recarregam as credenciais,
mantendo a PSK de autenticagao fixa. Por fim, Alice encerra
a IKE SA corrente e reinicia a conexdo configurada,
provocando nova negociacdo IKEv2 com a PPK atualizada,
que participa da derivacdo das chaves de trifego IPsec
conforme a RFC 8784 [21].

B. Pardmetros de temporizagdo e sincronizagcdo

Dois parametros de temporizacdo sdo centrais para
operacdo confidvel no laboratério: o intervalo de rekey e o
timeout de confirmagdo do IPC. Para testes, rekey foi
ajustado para 20 s, valor suficientemente longo para concluir
chamadas REST, troca IPC e operagdes de controle sem
sobrepor ciclos sucessivos em hardware convencional.
Também para testes, o timeout de IPC foi ajustado para 30 s,
tolerando atrasos transitdrios, como perda tempordria de
conexdo IPC ou laténcia da KME, mas evitando bloqueio
indefinido do laco de controle. Esses valores sdo
conservadores por projeto e podem ser ajustados em funcdo
da carga do sistema e da postura de seguranga desejada.
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De forma mais geral, a temporizacdo de rekey deve ser
acoplada a taxa disponivel de gerac¢do de chaves quanticas, ao
consumo de chaves pela aplicagdo e as politicas de
gerenciamento que governam alocacdo e expiragdo. A ITU-T
trata o fornecimento de chaves como operagdo gerenciada
através de uma fronteira de demarcacido de seguranca, e
revisdes recentes enfatizam que recursos de chave sdo
limitados e precisam ser escalonados ao integrar servigos
QKD a infraestruturas operacionais [14], [15]. Estratégias
dindmicas, como politicas de atualizagdo por janela, foram
propostas para acomodar variabilidade e escassez de chaves
mantendo sincronizag¢@o [24]. A Tabela I lista os pardmetros
experimentais padrao usados pela pilha de orquestracdo.

No protétipo laboratorial descrito na Tabela I, o intervalo
foi configurado em 20 s, mas na demonstracdo em enlace real
do LQO, adotou-se renovacdo a 1 Hz, o que deve ser
entendido como escolha de engenharia condicionada pela
taxa de geracdo de chaves, laténcia das APIs, estabilidade do
tinel e politica de cryptoperiod. Rotacdes frequentes
reduzem o volume de dados protegido por uma mesma chave
e estreitam a janela de exposicdo em caso de
comprometimento, mas exigem monitoramento da
disponibilidade de entropia QKD e mecanismos de fallback
para evitar indisponibilidade do servigo [1].

TABELA I. PARAMETROS?ADRAO DE ORQUESTRACAO
(CONFIGURACAO LABORATORIAL)

Parametro Valor
Tamanho da chave (requisicio KME) 256 bits
Intervalo de rekey (lago de Alice) 20s
Porta IPC (Alice «» Bob) 65432/TCP
Timeout de confirmacao IPC 30s
Endpoints ETSI 014 enc_keys; dec_keys

V.RESULTADOS E DISCUSSAO

Esta secdo resume os resultados praticos da implementacao
e discute a caracterizacdo experimental do canal quéntico.

A. Artefatos de orquestragdo de rekey e observabilidade

A implementacdo fornece um plano de controle fim a fim
que solicita chaves a uma KME pela interface ETSI GS QKD
014, sincroniza Alice e Bob por um canal IPC fora de banda
que transmite o identificador de chave e metadados de
validacdo, sem transmitir a prépria chave, e instala o material
obtido no StrongSwan como PPK a cada ciclo de renovacao.
Os registros do StrongSwan confirmaram a negociacdo com
PPK nas conexdes observadas.

O principal resultado didatico é a observabilidade: cada
evento de rekey € exposto por linhas de log estruturadas,
transicdes de fase explicitas na interface grafica e um
mecanismo deterministico de verificacdo baseado em hashes
truncados de chave. Na demonstrag¢do, o enlace permaneceu
operacional por aproximadamente 180 min, abrangendo um
nimero estimado da ordem de 10.000 ciclos de renovacao.
Seu funcionamento foi confirmado pela manutencdo da
funcionalidade da conex@o protegida pelo tunel IPsec,
utilizada para configuragdo e acionamento dos sinais de
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radar, e pela recepgdo, no IAOp, do trifego correspondente,
sem interrupgdes perceptiveis na aplicacao.

B. Caracteriza¢do de QBER em fungdo da atenuagdo

Em implantacdes QKD, a Quantum Bit Error Rate
(QBER) é comumente estudada como fungdo da perda de
canal. Sob perspectiva de sistemas, o aumento da atenuacdo
reduz a relagdo sinal-ruido detectada, eleva o impacto relativo
do ruido de detectores e aproxima a implementagdo dos
limites basicos de taxa-perda de enlaces QKD [5], [7], [23].

Na pritica, o crescimento da QBER afeta tanto a
sobrecarga de correcdo de erros quanto a taxa de chave
secreta alcancavel, determinando frequentemente condigdes
de aborto e margens de seguranca quando estatisticas de
tamanho finito e imperfei¢des de dispositivos sdo
consideradas [6], [7]. Neste trabalho, o software de
orquestracdo define procedimento repetivel para adquirir
chaves enquanto se varia a atenuag@o. Nos testes, foi medida
a QBER em diferentes niveis de atenuagdo, com resultados
apresentados na Figura 3. Cada ponto da curva foi obtido pela
média de aproximadamente 1000 amostras consecutivas de
QBER. A atenuacdo total do canal quantico, incluindo as
perdas fixas e a atenuagdo introduzida por atenuadores
opticos, variou de 3 a 30 dB. Para cada medicdo, o sistema
foi reinicializado para assegurar estado limpo.

9 T
g8 ® QBER medida
E:J- 7 —— Tendéncia (ajuste de polinémio)
o0
g 6
25
3 4
e
5 3
32
I
s 1
|_

0

0 5 10 15 20 25 30

Perdas no canal quantico (dB)

Figura 3. QBER medida em fun¢@o da atenuagdo do canal, de
aproximadamente 3 a 30 dB. Cada ponto da curva foi obtido pela média de
aproximadamente 1000 amostras de QBER. As barras de erro representam o
desvio padrdo das medigdes; a atenuagdo corresponde a perda total do canal

quantico; o ajuste polinomial serve apenas como guia visual.

Os resultados mostram o comportamento experimental
esperado: a medida que a atenuag@o aumenta, a QBER cresce
devido a reducdo da intensidade do sinal e ao aumento
relativo do ruido. Uma pequena redugdo da QBER ¢ visivel
aproximadamente entre 5 dB e 12 dB, possivelmente
atribuivel a otimizagdo de condi¢cdes de operagdo dos
detectores, a supressdo de efeitos de saturacdo, a melhoria de
filtragem temporal ou a flutuagdes estatisticas. Em niveis de
atenuagdo superiores a 20 dB, a QBER e a variancia das
medi¢cdes aumentam, indicando maior incerteza estatistica e
reducdo das taxas de deteccao de féton.

A linha polinomial, apresentada apenas como guia visual,
sugere uma regido de menor QBER nas atenuacgdes
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intermedidrias e crescimento do erro e da dispersio nas
maiores perdas. A figura caracteriza o comportamento
observado nas condi¢cdes de teste, sem identificar
isoladamente os mecanismos fisicos responsdveis nem
estabelecer, por si sd, a seguranca ou a taxa de chave secreta
do enlace.

C. Restrig¢bes operacionais e compromissos de implementagdo

A abordagem priorizou facilidade de replicacio e
simplicidade em detrimento de endurecimento para producao.
Primeiro, a aplicacdo de chaves ao StrongSwan depende de
operagdes privilegiadas. Segundo, os scripts de obtengdo de
chaves desabilitam a validagdo do certificado TLS do
servidor por conveniéncia laboratorial. Embora sejam
utilizados certificados de cliente, essa configuracdo ndo
assegura a autenticacdo mutua completa. Em ambientes
operacionais, deve-se habilitar a validacdo do certificado do
servidor com uma configuracio de confianga adequada. Essas
restricdes indicam préximos passos claros rumo a um plano
de controle apto ao emprego operacional, preservando as
interacdes de API alinhadas ao ETSI [16], [18].

Em redes QKD, o gerenciamento de chaves também deve
contemplar armazenamento seguro, fornecimento controlado
e rastreabilidade do ciclo de vida do material gerado. Embora
o protétipo use injecdo da PPK em arquivo de configuracdo
por transparéncia, implementacdes operacionais devem
privilegiar interfaces seguras, alinhadas as orientagdes de
gerenciamento de chaves de redes QKD [14], [15].

Do ponto de vista criptogrifico, o protétipo deve ser
interpretado, sobretudo, como artefato de orquestracdo e
interoperabilidade: demonstra como chaves entregues por
ETSI GS QKD 014 podem ser consumidas operacionalmente
por uma pilha IPsec por eventos automatizados de rekey. Na
configuracdo utilizada, as chaves QKD sdo incorporadas
como PPKs conforme a RFC 8784, fazendo com que as
chaves de trifego IPsec dependam também desse material
[21].

Arquiteturas como IPSeQ exploram acoplamento mais
estreito entre disponibilidade de chaves quénticas, negociacdo
e gerenciamento de associagdes de seguranca [24]. A
avaliacdo desse acoplamento constitui extensdo futura da
presente integragao.

O resultado mais relevante foi comprovar a capacidade de
proteger fluxo representativo de aplicacdo de interesse militar
por uma infraestrutura que combina QKD, KMS, gateways e
[Psec. O uso de gateways criptograficos préprios reforca o
aspecto académico do experimento, pois permite maior
didatismo sobre a arquitetura, sobre a integra¢do dos canais
opticos e sobre a politica de consumo de chaves.

D. Posicionamento e limitacoes

A integracdo de QKD em pilhas operacionais de seguranga
é, essencialmente, um problema de engenharia de sistemas:
equipamentos QKD geram material de chave sob restri¢cdes
fisicas de perda, taxa e estabilidade, enquanto protocolos
como IPsec consomem chaves segundo regras préprias de
negociacdo e renovagdo. Nesse contexto, interfaces
padronizadas como ETSI GS QKD 014 e ETSI GS QKD
004, bem como modelos de gerenciamento de chaves QKDN,

090

ITA, 29 SET a 1° OUT 2026

sdo fundamentais para separar a geragdo quantica do
consumo por aplicagdes cldssicas [14]-[16], [18].

A prova de conceito apresentada diferencia-se de
experimentos focados apenas em camada fisica por
demonstrar o consumo de chaves QKD por uma pilha IPsec,
com gateways préprios, sincroniza¢do por identificadores
publicos e trafego representativo de aplicagdo de interesse
militar. Ndo se trata de sistema endurecido para produgdo: a
implementagdo priorizou simplicidade, observabilidade,
replicabilidade e valor didético, deixando como trabalhos
futuros a validac@o estrita de certificados, o endurecimento
do plano de controle, politicas formais de ciclo de vida de
chaves e a avaliacdo de arquiteturas como IPSeQ [24].

Resultados recentes no Brasil € no hemisfério sul indicam
diferentes graus de validacdo da tecnologia QKD.
Demonstracdes brasileiras divulgadas publicamente em fibra
de longa distincia, como o caso reportado do CPQD em
Campinas [25], e estudos de longo prazo com equipamento
comercial realizados pelo IME no Rio de Janeiro [26],
enfatizam dimensdes complementares de maturidade
tecnoldgica. No cendrio internacional préximo, destacam-se a
demonstracdo australiana de CV-QKD em fibra
AARNet/CSIRO [27] e a demonstracdo satelital entre China
e Africa do Sul [28], [29]. O LQO contribui nesse panorama
como referéncia académica e replicdvel de integracdio QKD-
KMS-IPsec em aplicag@o de possivel interesse militar futuro.

VI. CONCLUSAO

O LQO constituiu uma contribuicdo aplicada a integra¢do
de tecnologia QKD, e ndo um experimento de camada fisica
ou sistema endurecido para produgdo, situando-se, até onde
foi possivel verificar, entre as primeiras provas de conceito
regionais em aplicacdo de interesse militar. Empregando
chaves distribuidas por canal quantico, a prova de conceito
protegeu com sucesso o trafego entre dois pontos do DCTA.
Visou, em especial, consolidar procedimentos e
funcionalidades de uso académico no LTQ-CCGE/ITA, no
escopo do projeto INFREQUANT [17]. A implementacdo
demonstrou um fluxo de controle alinhado ao ETSI, que
obtém chaves de uma KME por endpoints REST
padronizados, sincroniza os endpoints por identificadores
publicos e instala o material no StrongSwan como PPK,
mantendo uma PSK fixa para autenticacdo dos pares.
Conforme a RFC 8784 [21], o material QKD participa da
derivagao das chaves de trafego IPsec. A renovagdo da PPK a
1 Hz acompanha o reestabelecimento periddico da IKE SA,
combinando a contribuicio do segredo QKD a derivacdo
criptografica com a redugdo do periodo de uso e do volume
de dados protegido por cada chave.

A implementacdo oferece referéncia didatica a profissionais
interessados em integrar servicos QKD a pilhas de seguranga
de rede existentes. Demonstrou uma camada adicional de
renovacdo e gestdo de chaves para protecdo de enlaces
criticos em que a integracdo de QKD com IPsec pode apoiar
cendrios futuros de comando e controle, interligacdo segura
entre organizacdes militares, redes de sensores e protecdo de
fluxos associados a sistemas operacionais sensiveis, desde
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que acompanhada por politicas maduras de ciclo de vida,
auditoria e contingéncia de chaves [1].

Assim, o valor comparativo desta prova de conceito nio
reside apenas na presenca de QKD, ja observada em outros
testes experimentais no hemisfério sul, mas no acoplamento
entre chaves quanticas, gateways, IPsec e trafego associado a
aplicacdo de interesse militar. Esse recorte posiciona o
trabalho como referéncia de sistema diddtico de engenharia
de integracdo no contexto de futuras redes com multiplos
enlaces, fornecedores € dominios de chaves. Embora os nds
QKD sejam equipamentos comerciais de fornecedor
estrangeiro, os gateways, o software de integracdo e a
orquestragdo foram desenvolvidos ou integrados no ambito
do trabalho, ampliando o dominio da arquitetura e
estabelecendo bases para maior autonomia tecnoldgica e
futuro emprego operacional.
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