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Modelagem de LAR de Armamento Inteligente
para Treinamento em Solo de Tripulagao
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Resumo — Armamentos aéreos inteligentes, com uma
interface de comunicacio com a plataforma de lancamento
segundo o MIL-HDBK-1760A, podem fornecer informacées
sobre a sua Regido de Aceitabilidade de Lancamento (LAR -
Launch Acceptability Region) para que a tripulacio manobre
adequadamente a aeronave para o seu emprego eficaz. E
importante que a tripulacio entenda como a dinimica de voo
afeta a balistica do armamento, as suas capacidades de
guiamento e, consequentemente, o formato geral da LAR. Este
artigo apresenta um estudo de caso de constru¢io de modelo
baseado em equacdes lineares dependentes dos parimetros de
voo mais significativos (altitude e velocidade), para representar
visualmente a LAR de um armamento inteligente com
guiamento por GPS (Global Positioning System) em estacdes de
treinamento em solo da tripulacdo, baseado em dados reais de
testes do armamento em laboratorio.

Palavras-Chave — Launch Acceptability Region (LAR), MIL-
HDBK-1760A, Modelagem.

I. INTRODUCAO
A. Armamentos Inteligentes

Durante décadas, a industria de defesa e as forcas aéreas
de todo o mundo tém se esforgado para aumentar a letalidade
de aeronaves militares de ataque, melhorando a precisdo dos
armamentos empregados. Isso levou ao desenvolvimento de
diversas tecnologias de guiamento para armamentos aéreos,
tais como [1]:

infravermelho;
eletro-optico;

radar;

TV (televisao);
armamentos antirradiagao;
beam riding;

link de comando;

laser.

Armamentos aéreos modernos ja contemplam o
guiamento baseado em sistemas acoplados de GPS e de
navegacdo inercial (GPS/INS) [2]. Com essa tecnologia de
guiamento, o armamento ¢ programado com as coordenadas
do alvo (latitude, longitude e altitude) ¢ a referéncia inercial
do armamento ¢ continuamente atualizada pelos sistemas da
aeronave (inercial e/ou GPS). Apos o lancamento, a unidade
embarcada de guiamento inercial direciona o armamento para
as coordenadas do alvo e uma antena GPS localizada no kit
de guiamento atualiza as coordenadas atuais do armamento
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em tempo real (ndo ha nenhum sensor da aeronave envolvido
no guiamento do armamento apds o langcamento).

Uma desvantagem dos armamentos guiados por GPS/INS
¢ a sua vulnerabilidade a jamming e spoofing de GPS,
técnicas de guerra eletronica cada vez mais utilizadas em
cenarios de combate em todo o mundo. No entanto, elas
apresentam diversas vantagens, entre elas [3]:

1) Os armamentos guiados por GPS/INS podem ser
empregados no modo fire and forget, ou seja, apds o
langamento, dependem apenas de seus sistemas
internos para manobrarem em dire¢do ao alvo (ndo
dependem de dados da aeronave).

2) Como as coordenadas do alvo sdo conhecidas antes
do langamento, o armamento consegue corTigir a
trajetoria a partir do meio do curso, permitindo que a
aeronave lance o armamento a uma distdncia maior
(emprego stand-off), o que proporciona um aumento
da sua capacidade de sobrevivéncia ante a defesa
antiaérea inimiga.

3) Os armamentos guiados por GPS/INS sdo imunes a
meteorologia, pois permitem operagdo eficaz
independentemente das condigdes climaticas e de
visibilidade.

4) O alvo ndo consegue perceber o ataque utilizando
sistemas de alerta, como RWR (Radar Warning
Receiver) ou LAWS (Laser Approach Warning
System). Se o armamento também tiver uma Secdo
Transversal de Radar (RCS - Radar Cross Section)
reduzida, ele pode se aproximar do alvo com maior
furtividade.

Como exemplo de armamento que possui esta tecnologia
de guiamento, a familia de bombas Paveway inclui a bomba
guiada a laser e GPS/INS GBU-49, mostrada na Fig. 1
utilizada pela Forga Aérea dos EUA (USAF) [4].

Fig. 1. Bomba GBU-49, guiada por laser e GPS/INS, pertencente a familia
Paveway II, montada no UAV MQ-9 Reaper.



B. MIL-HDBK-1760A4

O MIL-HDBK-1760A ¢ um manual desenvolvido pelo
Departamento de Defesa dos EUA para suportar a
implementag¢@o de um sistema padronizado de interconexao
elétrica entre acronaves e cargas externas, conforme definido
pela norma MIL-STD-1760 [5]. O objetivo do MIL-HDBK-
1760A ¢ mitigar problemas de integra¢do elétrica entre
aeronaves ¢ armamentos, especificando uma interface padrao
entre ambos.

Conforme ilustrado na Fig. 2, o manual MIL-HDBK-
1760A padroniza a transferéncia de dados através do
barramento MIL-STD-1553, incluindo dados essenciais para
o suporte ao guiamento GPS/INS de armas (posigdo e
velocidade da aeronave, marcas de tempo GPS, dados de
inicializagdo etc.). Além disso, suporta a transmissdo de
dados da antena GPS da aeronave para o armamento
utilizando linhas de alta largura de banda e transferéncia
massiva de dados (MDT - Mass Data Transfer) para
transmitir blocos maiores de dados, como dados de
almanaque e efemérides para constelagdes de satélites GPS.
Sendo assim, o MIL-HDBK-1760A ¢é um manual de
interconexdo adequada para uso com armamentos guiadas por
GPS/INS.

Target data, mission planning data
via data transfer device or data link "4
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Fig. 2. Interface MIL-HDBK-1760A.

O MIL-HDBK-1760A também suporta o célculo pelo
armamento de uma Regido de Aceitabilidade de Langamento
(LAR), que ¢ a regido dentro da qual o armamento pode ser
lancado para efetivamente atingir o alvo, considerando a
energia disponivel do armamento e as suas capacidades de
manobrabilidade. Essa informacdo pode entdo ser usada pelo
computador de bordo da aeronave para determinar o ponto de
langamento do armamento ¢ orientar a tripulagdo por meio da
simbologia de pontaria nos displays da aeronave. O manual
MIL-HDBK-1760A ndo padroniza o calculo e a geometria
especifica da LAR, ficando, portanto, essas defini¢des a
critério dos fabricantes dos armamentos.

C. Modelagem da LAR para Treinamento

Considerando a integragdo de armamentos inteligentes
capazes de calcular e informar sua LAR, ¢ util para a
tripulacdo familiarizar-se com o formato e o comportamento
geral desta regido, que ¢ dependente dos pardmetros de voo.
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As estagdes de treinamento em solo podem ser o primeiro
contato da tripulacdo com essas informacdes antes mesmo de
visualizd-las na aeronave durante o voo, permitindo um
planejamento de missdo mais assertivo.

O principal desafio na exibicdo da LAR nas estagdes de
treinamento reside no fato deste ser um calculo interno do
armamento, sendo este um segredo industrial dos fabricantes.
E necesséria portanto uma metodologia para modelar a LAR,
considerando os parametros de voo como entrada e com
precisdo suficiente para auxiliar no treinamento e
familiarizagdo da tripulagdo, a fim de exibi-la nos displays
das esta¢des de treinamento.

Este artigo aborda um estudo de caso de modelagem de
LAR para um armamento MIL-HDBK-1760A com
guiamento GPS/INS de um armamento para auxiliar no
treinamento em solo de tripulagdo. A secdo de Metodologia
detalha as estratégias utilizadas para determinar os principais
parametros de voo que afetam a forma dindmica da LAR e o
modelo proposto para representa-la nos displays simulados da
estagdo de treinamento em solo. A secdo de Resultados
apresenta uma comparacao entre dados reais da LAR obtidos
em testes de laboratério com o armamento e os resultados
obtidos com o modelo proposto, além de uma analise
estatistica dos resultados.

Nota de confidencialidade: Informagdoes e dados
adicionais relacionados ao presente estudo, que ndo foram
publicados neste artigo, sdo de propriedade exclusiva da
organizagao responsavel pela pesquisa. Por se tratar de dados
confidenciais e estratégicos, seu acesso externo esta restrito e
sujeito a autorizagdo formal da referida instituigdo.

II. METODOLOGIA

A. Defini¢do da LAR

A LAR do armamento considerado é mostrada na Fig. 3,
sendo definida como um poligono de nove vértices
desenhado em torno de um ponto de referéncia calculado pelo
armamento, considerando as coordenadas pré-determinadas
do alvo. Os vértices sdo entdo determinados em incrementos
de 40° de 0° a 320° sendo a referéncia de 0° o Norte
verdadeiro tendo cada vértice um offset calculado a partir do
ponto de referéncia. As linhas que conectam os vértices
determinam os limites da LAR. Esta regido ¢ entdo mostrada
no formato de navegacdo dos displays do cockpit da acronave
para suportar a tripulagdo, conforme ilustrado na Fig. 4.

Ao
0° - Norte Verdadeiro

Distancia de offset

Ponto de Referéncia da LAR = |
2400 /e

e
Fig. 3. Defini¢do da LAR do armamento de referéncia.
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Fig. 4. LAR mostrada no formato de navegacao do display da aeronave.

B. Variaveis Dependentes e Independentes do Modelo

Considerando que a LAR ¢ a regido em que o armamento
pode ser langado, ela estd associada ao nivel necessario de
energia (potencial e cinética) para que o armamento alcance e
atinja o alvo; desta forma, o formato geral da LAR
necessariamente depende dos pardmetros de voo da aeronave.
Um modelo com alta precisdo poderia depender de diversos
pardmetros de entrada; no entanto, considerando o objetivo
do modelo de prover treinamento ¢ familiarizagdo, ndo sendo,
portanto, um modelo operacional de voOo, as variaveis
independentes do modelo foram reduzidas as principais
variaveis associadas a energia do armamento, sendo estas a
velocidade calibrada (A4S [KCAS]) e a altitude (A4/¢ [kft]). As
coordenadas do alvo ndo afetam a forma geral da LAR,
apenas o seu posicionamento espacial.

As variaveis dependentes do modelo foram entdo
definidas conforme abaixo:

1) RefDist [NM] (ver Fig. 5): distdncia do alvo ao
ponto de referéncia da LAR, em milhas nauticas;

2) Offsety [NM] (ver Fig. 3): distadncia de offset, em
milhas nauticas, calculada a partir do ponto de

referéncia da LAR com angulo 6, em incrementos de
40°.

Alvo
Ta

RefDist [NM]

Ponto de Referéncia da LAR -*"g

+

Fig. 5. Defini¢do da variavel dependente RefDist.
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De forma a simplificar a implementagdo do modelo, sem
prejuizo do objetivo final de prover familizarizacdo e
treinamento em solo, a referéncia de 0° foi trazida do Norte
verdadeiro para a ground tracking line da aeronave. Fazendo
isto, € possivel considerar uma simetria da geometria da LAR
em torno deste novo eixo de referéncia, sendo possivel entdo
impor as igualdades entre as distancias de offset conforme (1)
a(4).

Offsetso = Offsetsz0 = Offsetsoas2o (1)
Offsetsy = Offsetzso = Offsetsoczso (2)
Offsetiz0 = Offsetz40 = Offseti206240 (3)
Offset 150 = Offsetapp = Offset 150200 “4)

B. Regressdo de Dados

A partir de testes em laboratorio com o armamento real,
dados para as variaveis dependentes foram obtidos para os
seguintes  intervalos das  varidveis  independentes,
considerando os envelopes de emprego do armamento e de
voo da aeronave de referéncia considerada:

o 10 kft <A/t <20 kft
e 175 KCAS <A45<268 KCAS

Os dados foram entdo submetidos a uma regressdo linear
multipla para explorar a relagdo entre as entradas e as saidas,
obtendo-se equagdes que as correlacionam. Para essa
avaliagdo, utilizou-se a regressdo para analise de dados com
um nivel de confianga de 95%. As estatisticas utilizadas para
avaliar a qualidade do ajuste das equagdes aos dados incluem

[6]:

a. R Multiplo: coeficiente de correlacdo que mostra a
forca da relagdo linear entre uma varidvel
dependente e as varidveis independentes (quanto
mais préximo de 1 for o valor absoluto, mais forte
serd a relagdo);

b. R2 coeficiente de determinagdo que informa quanto
da variancia da varidvel dependente pode ser
explicado pelas varidveis independentes (quanto
mais proximo de 1, maior a confianga de que
nenhuma outra variavel independente relevante esta
sendo desconsiderada no modelo e/ou que os erros
de medicdo ndo sao consideravelmente altos);

c. Erro padrio: distancia média que os valores
observados se afastam da linha de regressdo (quanto
menor o erro, mais preciso ¢ o modelo).

III. RESULTADOS

Equacgdes (5) a (10) foram obtidas através da regressdo
linear multipla. A andlise estatistica sobre o qudo bem as
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equacdes finais se ajustam aos dados ¢ mostrada na TABELA
L.

RefDist = 0.0136 - AS + 0.333 - Alt— 3.43 (5)
Offseto = 0.01045 - AS + 0.322 - Alt— 4.18 (6)
Offsetuesn = 0.0123 - AS + 0.375 - Alt—4.95 (7
Offsetsocaso = 0.0167 - AS + 0.5014 - Alt—6.92  (8)
Offsetiznazin = 0.0148 - AS + 0.426 - Alt— 5.84  (9)
Offsetisoazon = 0.010901 - AS + 0.314 - Alt — 4.092  (10)

TABELA I. ANALISE ESTATISTICA DA REGRESSAO

Varidvel R Multiplo R? Erro Padrio

RefDist 0.9991 0.9983 0.05852

Offsety 0.9994 0.9988 0.04633
Offsetasz 0.9996 0.9992 0.04400502
Offsetsoazs0 0.9993 0.9986 0.07713
Offset 206240 0.9996 0.9991 0.05137
Offset 1506200 0.9997 0.9995 0.02973

As Fig. 6 a 10 mostram uma analise comparativa, nas
mesmas condi¢des de voo da aeronave, entre a LAR real,
calculada e informada pelo armamento, ¢ a LAR modelada de
acordo com as equagdes (5) a (10) e implementada na estagdo
de treinamento em solo.

Fig. 6. Comparacdo da LAR real (a esquerda) com a LAR modelada (a
direita), a 10kft e 175 KCAS.

Fig. 7. Comparacdo da LAR real (a esquerda) com a LAR modelada (a
direita), a 10kft e 210 KCAS.
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Fig. 8. Comparagdo da LAR real (a esquerda) com a LAR modelada (a
direita), a 10kft e 268 KCAS.

Fig. 9. Comparacdo da LAR real (a esquerda) com a LAR modelada (a
direita), a 15kft e 175 KCAS.

Fig. 10. Comparagdo da LAR real (a esquerda) com a LAR modelada (a
direita), a 20kft e 175 KCAS.

IV. OBSERVACOES FINAIS

As equacgdes lineares obtidas mostram uma correlagao
positiva entre as varidveis dependentes e independentes
(coeficientes positivos). Isto é esperado considerando que,
quanto maiores a velocidade e a altitude do armamento,
maiores serdo as forcas aerodinamicas resultantes nas
superficies de controle, bem como maior serd o seu percurso
no qual corre¢des podem ser empregadas e, portanto, maiores
serdo as suas capacidades de realizar manobras de corregéo
tanto longitudinais (nariz para cima ou para baixo) quanto
laterais (corre¢des de alinhamento com o alvo).

A analise estatistica do método de regressdo escolhido
para modelar o LAR mostra que, para todas as variaveis
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dependentes do modelo, existe uma forte correlagdo linear
entre variaveis dependentes e independentes (R multiplo
muito proximo de 1), sendo o modelo linear considerado,
portanto, um modelo adequado.

Além disso, os altos valores de R? mostram que limitar as
variaveis independentes do modelo a altitude da aeronave e a
velocidade calibrada explica mais de 99% das variancias na
posi¢do e forma do LAR; no entanto isso se explica devido ao
fato dos dados de referéncia terem sido obtidos em condig¢des
controladas de laboratorio, sendo variadas apenas as variaveis
independentes escolhidas. Para a construgdo de um modelo
mais fidedigno, novos dados deverdo ser obtidos com a
variagdo de parametros adicionais de voo (e.g. angulos e
taxas de arfagem, rolagem e guinada) para investigar a sua
influéncia na geometria da LAR. Além disso, as
simplificagdes adotadas para o modelo deverdo ser revistas,
de forma a representar a LAR em referéncia ao Norte
verdadeiro de navegagdo, conforme comportamento do
armamento real.

O maior erro padrdo obtido, no valor de 0.07713 NM para
a variavel Offsetspss0, equivale a 8.4% do menor valor de
offset medido de 0.9 NM (obtido para Offsetswes2o a 175
KCAS e 10 kft). Apesar da falta de uma métrica advinda da
literatura ou de dados historicos desse tipo de aplicagdo para
determinar o maior erro aceitavel, considerando que o
modelo ndo exige alta precisdo e que seu propodsito ¢
treinamento e familiarizacdo, esses niveis de erro entre os
valores previstos e as medi¢des reais foram considerados
aceitaveis.

Por fim, além das analises numérica e estatistica, a analise
comparativa da LAR modelada mostra que o modelo
proposto € capaz de reproduzir a LAR real com fidelidade
suficiente para proporcionar familiarizagdo adequada a
tripulagdo durante o treinamento nas estagdes de solo.
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