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Resumo — A disponibilidade energética é fator critico para a
continuidade da missdo em ambientes hostis e com logistica
contestada. Este artigo aplica qualitativamente o Strategic Choice
Approach (SCA) a estruturacio do problema de resiliéncia
energética militar em microrredes taticas. O estudo considera a
selecio de arquiteturas energéticas para uma tropa em campanha
operando de forma isolada, sem apoio logistico externo. Foram
analisadas combinag¢des envolvendo geradores a diesel, energia
solar com armazenamento, sistemas hibridos, tipos de carga,
distribuicdo dos ativos energéticos e formas de gerenciamento. As
alternativas vidveis foram comparadas qualitativamente segundo
resiliéncia operacional, robustez logistico-fisica, robustez
cibernética, furtividade operacional e facilidade de operagao. Os
resultados indicam que arquiteturas hibridas com gerenciamento
automatizado apresentam maior equilibrio geral, embora
demandem maior atencdo a complexidade operacional e a
protecio ciberfisica. O SCA mostrou-se util para organizar
alternativas, explicitar incertezas e formular pacotes de
compromisso, apoiando decisdes graduais e adaptativas
alinhadas ao cenario operacional.

Palavras-Chave — Resiliéncia Microrredes
militares, Strategic Choice Approach.

energética,

1. INTRODUCAO

A energia ¢ um requisito central para o desempenho
militar, pois sustenta capacidades essenciais a missdo, a
prontiddo e a vantagem operacional [1]. O contexto atual levou
a sofisticag@o dos sistemas militares e a0 aumento da demanda
energética das operagdes ao longo do tempo, a medida que
sensores, comunicagdes avangadas, visdo noturna, drones e
sistemas robotizados passaram a integrar o ambiente de
combate [2]. Essa conjuntura e a multiplicidade de atores e
perspectivas fazem com que a resiliéncia energética militar se
enquadre como problema complexo, nos termos de [3].

A provisdo de energia em destacamentos e bases remotas
historicamente depende, prioritariamente, de geradores a
diesel, sobretudo pela dificuldade de conexdo com redes
elétricas externas. Embora esses equipamentos oferecam
fornecimento firme e operacdo relativamente simples, sua
dependéncia de reabastecimento continuo impode elevada
exigéncia logistica, amplia a exposi¢do de comboios e
infraestruturas energéticas ¢ pode comprometer mobilidade,
orcamento ¢ liberdade de a¢do em ambientes remotos ou
contestados [1][4]. Nesse contexto, microrredes hibridas,
combinando geracdo convencional, fontes renovaveis e
sistemas de armazenamento, surgem como alternativa para
ampliar a autonomia energética local e reduzir a dependéncia
exclusiva de combustivel fossil [5].
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Apesar desse avango, a escolha da arquitetura energética
militar mais adequada constitui-se como um problema
multicritério estratégico e ndo apenas tecnologico. A
comparacdo entre geradores a diesel, geracdo solar com
baterias e sistemas hibridos envolve dimensdes técnicas,
logisticas, operacionais e de incerteza, exigindo meios de
avaliacdo  capazes de  considerar  disponibilidade,
acessibilidade, custo, confiabilidade, autonomia,
modularidade, exposigdo logistica ¢ cibernética, variabilidade
da miss@o, desempenho ao longo do tempo e capacidade de
gerenciamento do sistema [1][6][7][8].

Nessa perspectiva, o Strategic Choice Approach mostra-
se adequado a estruturagdo do problema complexo de
resiliéncia energética militar com multiplos critérios e cenarios
concorrentes. Em vez de substituir modelos de otimizagdo,
simulagdo ou ranqueamento multicritério, o SCA contribui
para organizar previamente alternativas, critérios, incertezas e
prioridades que orientardo a comparagdo entre diferentes
configuragdes energéticas [9].

II. REFERENCIAL TEORICO

No contexto operacional militar moderno, os geradores a
diesel ainda sdo relevantes por sua capacidade de fornecimento
firme, simplicidade de opera¢do e ampla disponibilidade.
Entretanto, esses sistemas tendem a ser sobredimensionados e
ineficientes em muitas condi¢des de operagdo, além de
imporem vulnerabilidades logisticas significativas em
ambientes remotos ou de logistica contestada [4]. Em
operacdes militares mais amplas, o transporte continuo de
combustivel também aparece como risco de seguranca e como
fator que pode comprometer or¢amento, mobilidade e
liberdade de acdo [1]. Esse cenario tem impulsionado a busca
por alternativas mais sustentaveis e resilientes, capazes de
equilibrar requisitos ambientais, logisticos e operacionais
diante do aumento da demanda energética das instalagdes e
operagdes militares [2].

Uma das formas promissoras de mitigacdo dessas
vulnerabilidades ¢ a inclusdo de geragdo local por fontes
renovaveis com armazenamento, combinada aos geradores a
diesel e integrada em uma microrrede. A transi¢ao gradual dos
geradores a diesel para microrredes hibridas, que englobam
armazenamento e geracdo solar otimizada, tem sido apontada
como caminho para reduzir o consumo de combustivel e o
risco logistico, preservando a prontiddo da missao [10].

O cenario militar também exige modularidade,
interoperabilidade, mobilidade dos sistemas e redes elétricas,
além de capacidade de operagdo em ambientes degradados,
distribuidos e com elevada autonomia [11]. Nesse sentido,
para que sistemas hibridos com fontes renovaveis locais e
armazenamento contribuam efetivamente para a resiliéncia
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energética, € necessario compatibilizar desafios técnicos de
engenharia com requisitos variaveis de prontiddo militar [12].

No campo da otimizagao técnica, estudos voltados a locais
remotos indicam que sistemas hibridos compostos por geracao
fotovoltaica, baterias e geradores podem reduzir o consumo de
combustivel entre 50% e 88% em comparagdo com solugdes
exclusivamente a diesel, desde que corretamente
dimensionados [5][13]. Configura¢des capazes de garantir
autonomia por semanas ou até meses também tém sido
consideradas para aplicagdes militares, especialmente em
contextos de maior isolamento ou restri¢do logistica [14][15].

Como os problemas energéticos sdo multidimensionais,
sua analise exige o tratamento simultdneo de critérios
conflitantes. Isso explica a ampla ado¢ao de métodos como
AHP, TOPSIS, VIKOR, PROMETHEE e modelos hibridos
em problemas de decisdao no setor energético [16]. Entretanto,
antes da aplicagdo de abordagens de Pesquisa Operacional
Hard, ¢ adequada uma etapa de estruturacdo do problema,
capaz de explicitar vulnerabilidades, forgas, fraquezas e
prioridades de intervengdo [17]. Essa etapa também permite
incorporar dimensdes como disponibilidade, acessibilidade,
confiabilidade, aceitabilidade, priorizacdo de riscos ¢
ponderagdo de critérios [7], aproximando o problema ao
campo da Pesquisa Operacional Soft.

No caso especifico dos sistemas energéticos militares, a
decisdo relevante ndo se limita a escolha de uma fonte, mas
envolve a avaliagdo de diferentes configuragdes sob multiplos
atributos  técnicos, logisticos e operacionais. Nessa
perspectiva, o SCA, proposto originalmente por John Friend
[9], apresenta-se como método de estruturagdo de problemas
voltado ao apoio a tomada de decisdo em contextos complexos
e incertos. Ele é especialmente 1til quando o desafio principal
ndo € apenas calcular uma alternativa 6tima, mas organizar
opgdes, clarificar critérios, explicitar incertezas e construir
compromissos progressivos entre atores € objetivos
concorrentes. Essas caracteristicas estdo presentes no
problema da resiliéncia energética militar. Dessa forma, o
SCA pode contribuir com a estruturacdo desse problema,
atuando previamente em complemento aos modelos de
otimizacdo e simulagdo, orientando a comparagdo entre
alternativas energéticas.

III. METODOLOGIA

Este artigo aplica o Strategic Choice Approach (SCA)
como método de estruturagdo de problemas para apoiar a
decisdo sobre arquiteturas energéticas voltadas a resiliéncia
operacional militar de uma tropa em campanha. A aplicagdo
foi delimitada ao problema de sele¢do de uma arquitetura
energética para uma microrrede militar de pequeno porte,
destinada a operar de forma isolada, sem apoio logistico
externo.

A estruturacdo seguiu os quatro modos do SCA:
modelagem, design, comparagdo e escolha. No modo
modelagem, foram definidas as principais areas de decisdo do
problema. No modo design, foram identificadas as alternativas
possiveis a partir da combinag@o de opc¢des dessas areas. No
modo comparagdo, as alternativas foram avaliadas
qualitativamente segundo areas de impacto sistémico (areas de
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comparagdo). Por fim, no modo escolha, foram identificadas
incertezas estratégicas e foi estruturado um pacote de
compromisso para orientar decisdes imediatas, decisdes
condicionadas, agdes exploratorias e necessidades de
monitoramento.

Ressalta-se o carater exploratério da abordagem desse
artigo, que se propde a ser uma estruturagdo qualitativa
preliminar do problema, feita a partir do ponto de vista dos
autores, ¢ ndo uma avaliagdo técnico-econdmica completa das
arquiteturas energéticas. Esclarece-se também que os
resultados representam a visdo dos autores e ndo representam
a posicdo oficial do Exército a respeito do tema.

IV. RESULTADOS

A. Modo Modelagem

No modo modelagem, o problema foi organizado em
quatro areas principais de decisdo: fonte de energia (FONT _?),
tipo de carga atendida (CARG ?), estratégia de distribuigdo
das fontes de energia (DISTR ?) e forma de gerenciamento
entre fontes de energia e cargas (GEREN 7). Essas 4 areas
foram escolhidas por comporem os referenciais técnicos para
a arquitetura energética que atendera a base e serem essenciais
a equipe de planejamento técnico.

B. Modo Design

Para 0o modo design, foram consideradas as opgoes
apresentadas na Tabela I para cada area de decisdo. Apos a
combinag@o das op¢des das areas de decisdo, foram obtidos 24
arranjos teoricos. A triagem de aderéncia operacional reduziu
esse conjunto a treze alternativas viaveis.

TABELA 1. OPCOES PARA AS AREAS DE DECISAO

Area de " Codigo
Decisdo Opgio
Somente geradores a diesel GE
FONTE ? Somente energia solar com armazenamento AS
Sistema hibrido HB
Apenas as cargas criticas operacionais Cco
CARG _?
- Todas as cargas CT
Centralizada CE
DISTR ? -
- Descentralizada DE
Humano-dependente HU
GEREN ? ; .
- Automatizado com técnicas de IA AU

Foram considerados fora do escopo:

1) Solar + baterias para todas as cargas: elevada
demanda energética, necessidade de grandes areas de geragdo
€ armazenamento, maior exposicdo operacional e limitada
viabilidade logistica em ambientes degradados.

2) Distribui¢do descentralizada sem automac¢do: baixa
compatibilidade com resposta rapida, priorizagdo dindmica e
consciéncia situacional energética, além de exigir efetivo
especializado em multiplos pontos.

3) Arquitetura hibrida com gerenciamento humano-
dependente: elevada complexidade de coordenagdo entre
multiplas fontes, armazenamento energético e cargas criticas.
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Para simplificar a apresentagdo das alternativas, adotou-se
uma codificacdo composta pelas quatro areas de decisdo:
fonte, carga, distribui¢do e gerenciamento. Assim, por
exemplo, o cédigo HB-CO-DE-AU representa uma arquitetura
hibrida, voltada as cargas operacionais criticas, com
distribuigdo descentralizada e gerenciamento automatizado
com técnicas de [A.

C. Modo Comparagdo

As alternativas foram comparadas segundo cinco areas de
comparagdo: resiliéncia operacional (1), robustez logistico-
fisica (2), robustez cibernética (3), furtividade operacional (4)
e facilidade de operacdo (5). A escolha desses critérios foi
fundamentada nas caracteristicas do problema identificadas na
literatura discutida no Referencial Tedrico e nos requisitos
técnico-operacionais associados as arquiteturas analisadas.

A selegdo dessas areas buscou representar dimensoes
distintas e complementares relevantes ao emprego de sistemas
energéticos em ambiente militar. A resiliéncia operacional
expressa a capacidade da arquitetura de manter as fungdes
essenciais da missdo diante de falhas e degradagdes; a robustez
logistico-fisica considera a dependéncia de suprimentos, a
exposi¢ao das linhas logisticas e a vulnerabilidade fisica dos
ativos energéticos; a robustez cibernética contempla a
exposicdo e a capacidade de protecdo dos componentes
digitais e de controle; a furtividade operacional considera as
assinaturas associadas a geracgdo e a distribui¢@o de energia que
podem favorecer sua detecgdo; e a facilidade de operacdo
representa a complexidade de operagdo, coordenagdo e
manutengdo exigida da tropa.

Todas as areas de comparagdo possuem sentido positivo de
orientagdo. Dessa forma, avaliagdes mais altas representam
condicdes mais favoraveis a missdo, indicando maior
continuidade operacional, menor vulnerabilidade logistica e
fisica, maior protecdo ciberfisica, menor assinatura detectavel
e menor complexidade de operagdo ¢ manutencgao.

A Tabela II apresenta a comparagdo qualitativa das
alternativas remanescentes, realizada por meio de escala em
trés niveis (Baixa, Média e Alta), em ordem crescente de
contribui¢do favoravel para o cumprimento da missdo. As
classificagdes foram atribuidas qualitativamente pelos autores,
com base nas caracteristicas técnico-operacionais decorrentes
da combinacdo entre fonte, tipo de carga, distribuicao e forma
de gerenciamento de cada alternativa, ndo representando,
portanto, valores absolutos de desempenho. Reitera-se que nao
foi empregado, nesta etapa exploratoria, processo formal de
elicitagdo com especialistas ou validagdo empirica das
classificagoes. Os codigos seguem a sequéncia fonte-carga-
distribui¢@o-gerenciamento.

Em resiliéncia operacional (1), classificagdes mais altas
indicam maior capacidade de manter a continuidade da missao,
adaptar-se a falhas e sustentar cargas criticas em ambiente
degradado. Nesse critério, as arquiteturas descentralizadas e
automatizadas foram classificadas com maior resiliéncia
operacional, devido a reducdo da dependéncia de pontos
criticos concentrados e a maior capacidade de adaptagdo
dindmica. A combinacdo com fontes hibridas acrescenta
redundancia energética a essa configuracdo. As alternativas
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que utilizam geragdo hibrida com automacdo, mas mantém
arquitetura centralizada, foram classificadas como de
resiliéncia média, pois ainda apresentam dependéncia de
pontos criticos concentrados. Ja as alternativas baseadas
exclusivamente em geracdo a diesel, com operagdo
predominantemente humana e arquitetura centralizada, foram
classificadas como de baixa resiliéncia, em razao da elevada
dependéncia logistica e da menor capacidade de adaptagdo a
falhas.

TABELA II. COMPARACAO ENTRE SISTEMAS

Sistema 1 2 3 4 5
GE-CO-CE-HU Baixa Baixa Alta Baixa Alta
GE-CO-CE-AU Média | Baixa | Média | Baixa | Média
GE-CO-DE-AU Alta Média | Média Baixa | Média
GE-CT-CE-HU Baixa Baixa Alta Baixa | Média
GE-CT-CE-AU Média | Baixa | Média | Baixa | Média
GE-CT-DE-AU Alta Média | Média Baixa Baixa
AS-CO-CE-HU Média Média Alta Média Meédia
AS-CO-CE-AU Média | Média | Média | Média | Média
AS-CO-DE-AU Alta Média | Baixa Média Baixa
HB-CO-CE-AU Média | Média | Média | Média | Baixa
HB-CT-DE-AU Alta Média | Baixa Média Baixa
HB-CO-DE-AU Alta Alta Baixa | Média | Baixa
HB-CT-CE-AU Média | Média | Média | Média | Baixa

Em robustez logistico-fisica (2), niveis mais elevados
representam menor dependéncia de reabastecimento, menor
exposicdo das linhas logisticas e maior capacidade de
sobrevivéncia frente a ataques fisicos ou interrupgdes de
suprimento. A combinagdo entre geragdo hibrida e distribuigéo
descentralizada tende a favorecer esse critério, pela redugdo
simultdnea da dependéncia exclusiva de combustivel ¢ da
vulnerabilidade a falhas concentradas. O maior nivel foi
atribuido a configuragdo hibrida, descentralizada e destinada
as cargas criticas, por combinar esses beneficios com menor
demanda energética ¢ menor dimensdo da infraestrutura
necessaria. Configuragdes destinadas ao atendimento integral
das cargas, mesmo quando descentralizadas, foram mantidas
em nivel médio em razdo da maior quantidade de ativos,
capacidade instalada e infraestrutura a sustentar e proteger.

Em robustez cibernética (3), a classificagdo considera tanto
a exposicao digital quanto a capacidade potencial de prote¢ao
dos sistemas. Alternativas humano-dependentes e menos
conectadas tendem a apresentar menor superficie de ataque,
enquanto alternativas automatizadas dependem mais de
sensores, comunicagdo e processamento digital. Contudo, a
automacdo ndo foi tratada automaticamente como baixa
robustez cibernética, pois sistemas inteligentes também podem
favorecer monitoramento continuo, detec¢do de anomalias e
resposta rapida, desde que associados a protocolos
multicamada, criptografia e mecanismos adequados de
protegdo [18].

Na avaliacdo da furtividade operacional (4), foram
consideradas diferentes formas de assinatura associadas a
arquitetura energética. Sistemas baseados exclusivamente em
geradores a diesel foram classificados com furtividade baixa
em razdo, principalmente, das assinaturas acustica e térmica
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decorrentes de sua operag@o. A incorporacdo de geragdo solar
e armazenamento pode reduzir essas assinaturas, mas introduz
outros elementos de detectabilidade, particularmente a
assinatura visual e espectral associada a area ocupada, aos
padrdes geométricos e as caracteristicas dos modulos
fotovoltaicos. Por essa razdo, as arquiteturas solares e hibridas
foram classificadas de forma conservadora com furtividade
média. Ressalta-se que essa avaliagdo ¢ dependente do cenério,
podendo variar conforme o ambiente de emprego, o perfil de
operagdo dos equipamentos ¢ as capacidades ISR adversarias.

Por fim, a facilidade de operagdo considera a complexidade
de coordenagdo, operagdo e¢ manutencdo das arquiteturas.
Arranjos centralizados, maduros e humano-dependentes
tendem a ser mais simples, enquanto arquiteturas hibridas,
descentralizadas ou automatizadas exigem maior integracao
entre fontes, armazenamento, cargas e sistemas de controle.
Essa classificag@o ndo invalida os ganhos operacionais dessas
alternativas, mas explicita o custo técnico e organizacional
associado a sua adog@o.

D. Modo Escolha

No modo escolha, os resultados da comparagdo foram
utilizados para identificar alternativas mais aderentes ao
problema e estruturar compromissos progressivos diante das
incertezas remanescentes. Nessa etapa, o objetivo ndo ¢
apontar uma alternativa 6tima universal, mas indicar caminhos
de decisdo suficientemente robustos para diferentes cenarios
operacionais.

Entre as alternativas avaliadas, HB-CO-DE-AU e HB-CT-
CE-AU foram selecionadas para representar duas respostas
contrastantes a diferentes prioridades operacionais. Embora
ambas combinem sistema hibrido e gerenciamento
automatizado com técnicas de TA, a selecdo decorre da analise
dos compromissos associados a diferentes contextos de
emprego. A alternativa HB-CO-DE-AU combina sistema
hibrido, atendimento prioritario das cargas criticas
operacionais, distribuicdo descentralizada e gerenciamento
automatizado. Essa configurag@o ¢ mais aderente a cenarios de
elevada degradagdo operacional, dispersdo da for¢a e maior
risco de ataque fisico a infraestrutura, pois reduz a criticidade
de falhas concentradas e favorece a continuidade das fungdes
essenciais da missao.

A alternativa HB-CT-CE-AU, por sua vez, combina
sistema hibrido, atendimento de todas as cargas, distribui¢cdo
centralizada e gerenciamento automatizado. Essa configuragdo
¢ mais aderente a operacdes prolongadas, com maior
previsibilidade logistica e maior necessidade de sustentagdo
humano-operacional, pois permite atender tanto as cargas
criticas quanto as cargas de apoio a permanéncia da tropa.
Assim, enquanto HB-CO-DE-AU privilegia sobrevivéncia,
dispersdo e continuidade minima da missdo em ambiente
degradado, HB-CT-CE-AU privilegia sustentagdo ampliada,
integragdo e permanéncia operacional da forga por maior
periodo.

A distingdo entre essas alternativas também dialoga com o
Conceito Operacional do Exército Brasileiro [19]. A
alternativa HB-CO-DE-AU aproxima-se das exigéncias de
dispersdo, autonomia tatica ¢ continuidade sob degradagéo
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associadas a descentraliza¢do do combate. Ja a alternativa HB-
CT-CE-AU aproxima-se de situagdes em que a sustentagdo
prolongada da forca e a preservagao da infraestrutura humano-
operacional assumem maior peso decisorio. Assim, a escolha
entre ambas ndo depende apenas de desempenho energético,
mas da forma como a for¢a pretende operar no ambiente
multidominio.

A escolha entre essas alternativas depende de incertezas
ambientais, de valores e¢ de agenda que ndo podem ser
resolvidas apenas pela comparagéo técnica:

1) Incertezas  ambientais: disponibilidade  de
combustivel, variabilidade da geragdo solar, vida util das
baterias, risco de ataques fisicos, evolucdo das ameagas
cibernéticas e capacidade adversaria de deteccdo por meios
ISR.

2) Incertezas de valores: simplicidade operacional
versus resiliéncia, prioridade entre cargas criticas e
sustentacdo integral da tropa, grau aceitavel de dependéncia
digital e nivel de exposi¢do operacional toleravel.

3) Incertezas de agenda: disponibilidade or¢amentdria,
maturidade tecnologica, evolucdo doutrinaria, capacitagdo de
pessoal e integracdo futura com sistemas militares inteligentes.

Diante dessas incertezas, o SCA permite formular um
pacote de compromisso que combine decisdes imediatas,
decisdes condicionadas, ac¢des exploratorias e itens de
monitoramento (Tabela III). Esse pacote busca evitar
comprometimentos rigidos e prematuros, preservando
flexibilidade decisoria para adaptar a arquitetura energética ao
cenario de emprego, a evolucdo tecnologica e as prioridades
operacionais.

TABELA III. PACOTES DE COMPROMISSO

Tipo de compromisso

Encaminhamento proposto

o Identificar cargas criticas operacionais;

e Ampliar redundancia energética;

o Adotar gradualmente arquiteturas hibridas em
instalagdes prioritarias;

o Prever dispersao fisica de ativos quando
viavel.

o Ampliar automagdo em fungdes criticas;

o Descentralizar a infraestrutura energética;

Decisoes imediatas

Decisdes o Substituir parcialmente geragdo convencional
condicionadas por renovaveis com armazenamento;
o Integrar sistemas energéticos a plataformas
digitais de comando e controle.
o Realizar projetos-piloto de microrredes
hibridas;
Acoes o Testar arquiteturas descentralizadas;
exploratorias e Simular ataques fisicos e cibernéticos;
o Avaliar gerenciamento adaptativo com IA;
e Validar protocolos de operagdo degradada.
o Acompanhar disponibilidade de combustivel,
Monitoramento evolugéo das baterias, ameagas cibernéticas,
continuo capacidades ISR adversarias, guerra

eletronica, custos tecnoldgicos e evolugdo
doutrinaria da Forga.

O pacote de compromisso indica que a adogdo de
microrredes hibridas pode ser tratada como decisdo de curto
prazo, desde que implementada de forma gradual e associada
a identificagdo das cargas criticas. Por outro lado, a
descentralizagdo ampla e o uso intensivo de automagdo em
fungdes criticas devem ser tratados como decisdes
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condicionadas, dependentes da maturidade das tecnologias de
controle, da disponibilidade de pessoal qualificado e da
implementag¢ao de requisitos explicitos de protegao ciberfisica.

As agdes exploratdrias cumprem papel central na redugio
de incertezas. Projetos-piloto e simulagdes permitem avaliar,
em ambiente controlado, o desempenho de arquiteturas
hibridas e descentralizadas sob falhas, restricdo logistica,
variagdo climatica, ataques fisicos e incidentes cibernéticos.
Esses experimentos também podem apoiar a definigdo de
protocolos de priorizagdo de cargas, operagdo degradada e
resposta a comprometimentos da infraestrutura energética.

Dessa forma, o modo escolha ndo encerra o problema com
uma recomendacdo Unica, mas organiza uma trajetoria
decisoria. A alternativa HB-CO-DE-AU pode ser priorizada
como referéncia para cendrios mais degradados, dispersos e
orientados a sobrevivéncia das fungdes criticas. A alternativa
HB-CT-CE-AU pode ser adotada como referéncia para
instalagdes de maior permanéncia, nas quais a sustentagdo
integral da tropa seja decisiva. Entre essas duas respostas, o
pacote de compromisso preserva flexibilidade para adaptar a
decisdo as incertezas técnicas, logisticas, operacionais,
cibernéticas e doutrinarias.

V. DISCUSSAO

Os resultados indicam que a resiliéncia energética militar
ndo depende apenas da substituicdo de uma fonte por outra,
mas da composigdo entre fonte, perfil de carga, distribuicdo
fisica dos ativos e capacidade de gerenciamento. Essa leitura
esta alinhada ao Conceito Operacional do Exército Brasileiro,
que caracteriza o ambiente operacional futuro como
multidominio e  multidimensional, = marcado  por
hiperconectividade, automagdo ampliada, aceleragdo do
combate, transparéncia do espago de batalha e extrapolagdo
dos efeitos para além do Teatro de Operagdes.

Nesse contexto, a arquitetura energética passa a ser parte
da capacidade de combate, e ndo apenas infraestrutura de
apoio. A aceleracdo do combate exige sistemas capazes de
sustentar ciclos decisorios mais rapidos, priorizar cargas
criticas e responder a falhas em prazos reduzidos. A
automagdo ampliada, por sua vez, refor¢a a relevancia de
sistemas de gerenciamento energético capazes de apoiar a
coordenacdo entre fontes, armazenamento e cargas,
especialmente quando a velocidade dos eventos supera a
capacidade humana de gestdo manual continua.

A descentralizagdo do combate também tem implicagdes
diretas para a resiliéncia energética. O COEB associa a
tendéncia de descentralizacdo a maior autonomia tatica e
liberdade de acdo dos escaldes subordinados, em areas de
operagdes expandidas e, por vezes, ndo contiguas. Nessa
logica, arquiteturas energéticas descentralizadas podem apoiar
a dispersdo da forga, reduzir a criticidade de falhas
concentradas e favorecer a continuidade parcial da missdo em
caso de degradagao localizada. Esse ponto reforca a aderéncia
da alternativa HB-CO-DE-AU a cendrios nos quais
sobrevivéncia, dispersdo e continuidade das cargas criticas
sejam prioritarias.

Por outro lado, a transparéncia do espaco de batalha impde
cautela a distribuigdo fisica dos ativos energéticos. A dispersdo
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reduz a vulnerabilidade a falhas concentradas, mas também
amplia os pontos a proteger, coordenar e camuflar. Além disso,
a adogdo de geracdo solar reduz ruido e assinatura térmica
associada aos geradores, mas pode introduzir assinatura visual
e espectral dos modulos fotovoltaicos. Assim, a vantagem das
arquiteturas solares ou hibridas depende do ambiente de
observacao, das capacidades ISR adversarias e das medidas de
camuflagem, mobilidade e protegdo adotadas.

A automagdo com técnicas de IA também deve ser
interpretada a luz dessa ambivaléncia. Ela pode ampliar a
dependéncia de sensores, comunicagdo, software e sistemas de
controle, criando novas superficies de ataque. Contudo,
também pode fortalecer a capacidade de monitoramento,
deteccdo de anomalias, priorizagdo dindmica de cargas e
resposta rapida a falhas ou ataques. Essa interpretacdo ¢
compativel com a discussdo de [18], que associa microrredes,
armazenamento, sistemas inteligentes de gestdo, protocolos
multicamada, monitoramento de rede, criptografia e 1A a
protegdo e continuidade de instalagdes militares.

Assim, a decisdo ndo se resume a escolher entre
simplicidade e sofisticagdo tecnoldgica, mas a definir qual
nivel de integracdo ciberfisica ¢ aceitavel para cada cenario ¢
quais camadas de protecdo devem acompanhar essa
integragdo. Esse ponto refor¢a a utilidade do SCA, pois o
método permite tratar automagdo, descentralizacdo e
substituicdo parcial do diesel como compromissos
progressivos, ¢ ndo como escolhas bindrias.

No caso analisado, HB-CO-DE-AU e HB-CT-CE-AU
representam respostas adequadas a prioridades distintas. A
primeira ¢ mais aderente a cendrios degradados, dispersos e
orientados a continuidade das cargas criticas, dialogando com
a descentraliza¢do do combate e com a necessidade de operar
sob transparéncia e ameaca multidominio. A segunda é mais
aderente a operagdes prolongadas, em que a sustentacdo
integral da instalagdo e da tropa assume papel decisivo.
Portanto, o resultado mais relevante ndo ¢ a indicagdo de uma
alternativa vencedora, mas a explicitagdo das condigdes
doutrinarias e operacionais em que cada arquitetura se torna
mais adequada.

VI. CONCLUSAO

Este artigo aplicou o Strategic Choice Approach ao
problema da resiliéncia energética militar em microrredes
taticas. A andlise evidenciou que a escolha entre geradores a
diesel, energia solar com armazenamento e arquiteturas
hibridas constitui uma decisdo estratégica multicritério,
envolvendo continuidade da missdo, robustez logistico-fisica,
robustez cibernética, furtividade operacional e facilidade de
operacao.

O SCA mostrou-se util para estruturar o problema em areas
de decisdo, reduzir o conjunto inicial de alternativas a arranjos
operacionalmente vidveis, comparar seus impactos e,
sobretudo, organizar compromissos progressivos diante das
incertezas remanescentes. Isso ¢ particularmente relevante
tendo em vista que a resiliéncia energética ¢ um fator
habilitador para o combate moderno, marcado por maior
dispersao, dinamismo e dependéncia de sistemas tecnoldgicos.
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Destacaram-se duas alternativas, ambas baseadas em
sistemas hibridos e controle automatizado, tendo, entretanto,
prioridades de combate distintas. A primeira, atendendo
apenas as cargas operacionais e distribui¢do descentralizada,
favorece a dispersdo, a sobrevivéncia e a continuidade das
cargas criticas em ambientes degradados. A segunda, com
atendimento centralizado de todas as cargas, favorece a
sustentagdo integral da instalagdo ¢ a permanéncia prolongada
da forga.

No entanto, mais do que apontar uma solugo Unica, 0
estudo reforca a necessidade de decisdes graduais e
adaptativas. Nesse contexto, ganha centralidade o conjunto de
compromissos propostos: decisdes imediatas voltadas a
identificacdo de cargas criticas e a0 aumento da redundancia;
decisdes condicionadas a evolugdo tecnoldgica e ao ambiente
operacional; agdes exploratorias que permitam testar solugdes
em escala reduzida; e mecanismos de monitoramento continuo
para ajustar o curso das decisdes. Esses compromissos
oferecem um caminho pragmatico para lidar com incertezas
técnicas, logisticas e operacionais, permitindo que a adogéo de
solugdes energéticas ocorra de forma progressiva, informada e
alinhada as necessidades da missdo.

Como limitagdes, destaca-se que o estudo se baseou apenas
em modelagem conceitual e andlise qualitativa, sem validagdo
empirica em ambiente operacional real. As alternativas
consideradas foram simplificadas, ndo contemplando toda a
diversidade de configuragdes possiveis nem variaveis
especificas de diferentes teatros de operagdes.

Como trabalhos futuros, sugere-se a realizagdo de estudos
empiricos visando validar as alternativas propostas e refinar os
parametros de decisdo, incluindo a participagdo de
especialistas militares nessa validagdo. Além disso,
recomenda-se a incorporagdo de simula¢do de cenarios com
ameagas cibernéticas e fisicas ¢ o desenvolvimento de modelos
quantitativos que integrem custos, disponibilidade energética,
autonomia requerida e riscos operacionais.
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