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Resumo— Este trabalho propõe uma arquitetura hı́brida para
rastreamento e predição de trajetória de veı́culos aéreos não
tripulados baseada na integração entre o detector YOLO26,
o rastreador local Channel and Spatial Reliability Tracking
(CSRT) e um filtro de Kalman com amortecimento de velocidade.
O detector é utilizado para inicialização e redetecção periódica
do alvo, enquanto o rastreador local mantém a continuidade
da trajetória entre sucessivas correções. Os experimentos foram
realizados utilizando as 20 sequências do dataset DUT Anti-UAV
Tracking, totalizando 24.804 quadros. Os resultados demons-
traram desempenho de rastreamento próximo aos obtidos por
rastreadores consagrados, com redução de até 38% no erro de
predição para horizontes de 30 quadros à frente, indicando que
a combinação entre redetecção periódica, rastreamento local e
estimação de estado constitui uma alternativa promissora para
sistemas anti-VANT de baixo custo computacional.

Palavras-Chave— Anti-VANT, Rastreamento Visual, Predição
de Trajetória

I. INTRODUÇÃO

A rápida disseminação dos Veı́culos Aéreos Não Tri-
pulados (VANTs) em aplicações civis e militares ampliou
as preocupações relacionadas à proteção de infraestruturas
crı́ticas e áreas sensı́veis de defesa, como as Organizações
Militares das Forças Armadas. Embora sistemas baseados
em radar e radiofrequência continuem desempenhando papel
relevante nesse contexto, sua utilização pode ser limitada pelo
custo de implantação ou pela dificuldade em detectar drones
de pequeno porte operando em baixas altitudes, cuja seção
reta radar é reduzida [1], [2].

Nesse cenário, a visão computacional tem se consolidado
como uma alternativa complementar para aplicações anti-
VANT [2]–[5]. Além de permitir operação passiva, essa
abordagem pode aproveitar infraestruturas de segurança já
existentes, como sistemas de Circuito Fechado de TV (CFTV),
reduzindo custos associados à instalação de sensores dedica-
dos. Mesmo assim, detectar e rastrear drones em imagens do
espectro visı́vel permanece uma tarefa desafiadora. O pequeno
tamanho aparente dos alvos, a presença de fundos complexos,
as mudanças de iluminação, as oclusões temporárias e as
manobras bruscas frequentemente observadas em voo afetam
diretamente o desempenho dos algoritmos de detecção e
rastreamento [1], [3]–[9].
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Nesse contexto, este trabalho propõe uma arquitetura
hı́brida baseada em detecção periódica, rastreamento local e
estimação de estado para rastreamento e predição de trajetória
de VANTs, com o fito de reduzir o custo computacional
sem sacrificar a eficácia do rastreamento ou a qualidade
da predição, aspecto primordial para futuras aplicações que
visam a neutralização do alvo.

As principais contribuições deste trabalho são:

1) A validação experimental de uma arquitetura hı́brida
YOLO+CSRT+Kalman em base pública do espectro
visı́vel, demonstrando que é possı́vel manter desem-
penho competitivo de rastreamento, mesmo reduzindo
significativamente a frequência de execução do detector.

2) A análise do impacto da qualidade do rastreamento
na predição de trajetória, incluindo a avaliação de um
modelo de Kalman com amortecimento de velocidade
(Kalman Damped), capaz de reduzir o erro de predição
em horizontes mais longos e melhorar a consistência
das estimativas futuras.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma.
A Seção II apresenta os principais trabalhos relacionados ao
tema. A Seção III descreve a arquitetura proposta e os métodos
empregados. Os resultados experimentais são apresentados na
Seção IV, enquanto as conclusões e perspectivas de continu-
idade são discutidas na Seção V.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

O desenvolvimento de sistemas anti-VANT baseados em
visão computacional tem sido impulsionado principalmente
pelos avanços recentes em detecção de objetos, rastreamento
visual e predição de trajetória. Embora essas linhas de pes-
quisa sejam frequentemente investigadas de forma indepen-
dente, a integração dos três componentes em uma única
arquitetura pode gerar ganhos expressivos.

Na etapa de detecção, arquiteturas da famı́lia YOLO têm
sido amplamente empregadas devido à combinação entre
elevada precisão e baixa latência de inferência. Trabalhos
recentes demonstraram a viabilidade da detecção de drones em
tempo real utilizando diferentes variantes desses detectores,
inclusive em plataformas embarcadas e dispositivos de borda
[2], [4], [5], [10]. Apesar dos resultados obtidos, a execução
contı́nua do detector em todos os quadros representa uma
parcela significativa do custo computacional desses sistemas.
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Como alternativa, diversos autores passaram a explorar
arquiteturas hı́bridas que combinam detecção global e ras-
treamento local. Nesse tipo de abordagem, o detector é
utilizado para inicialização e correção periódica da posição do
alvo e o rastreador mantém sua continuidade temporal entre
detecções [3], [9], [11]. Estratégias semelhantes também têm
sido empregadas em sistemas de perseguição e interceptação
de drones, evidenciando o potencial dessa colaboração para
reduzir o processamento sem comprometer significativamente
a qualidade do rastreamento [12]–[14].

Paralelamente, o rastreamento visual de VANTs tem
evoluı́do de métodos baseados em associação por aparência,
como DeepSORT e BoT-SORT [15], [16], para abordagens
mais sofisticadas que incorporam mecanismos de atenção,
memória temporal e arquiteturas baseadas em Transformers
[6], [17]–[19]. Tais métodos frequentemente apresentam ga-
nhos expressivos em benchmarks especializados, ao passo
que demandam modelos complexos e recursos computacionais
incompatı́veis com aplicações de baixo custo ou sistemas
embarcados.

Além do rastreamento, observa-se um interesse crescente na
predição de trajetória de VANTs. Redes recorrentes, arquite-
turas baseadas em Transformers e métodos multimodais têm
sido empregados para antecipar o movimento futuro dos alvos
em cenários dinâmicos [20]–[23], em geral concentrando
esforços na maximização da acurácia preditiva.

Nesse contexto, permanece em aberto a investigação de
arquiteturas capazes de combinar detecção, rastreamento e
predição em uma solução computacionalmente eficiente. Em
particular, ainda são limitados os estudos que analisam como
a qualidade e a consistência temporal do rastreamento influ-
enciam o desempenho da predição de trajetória em sistemas
Anti-VANT. Este trabalho busca contribuir para essa lacuna
por meio da integração entre um detector leve, um rastreador
local e um filtro de Kalman voltado à estimação e previsão
do movimento do alvo.

III. MÉTODO PROPOSTO

Esta seção apresenta a arquitetura proposta para detecção,
rastreamento e predição de trajetória de Veı́culos Aéreos não
Tripulados (VANTs). O sistema foi desenvolvido para operar
em cenários de vigilância visual utilizando câmeras fixas,
buscando equilibrar precisão e custo computacional.

A. Definição do Problema

O problema abordado consiste na detecção e no rastre-
amento visual de um único VANT do tipo quadcopter em
sequências de vı́deo. Considera-se um problema de Single
Object Tracking (SOT), no qual existe no máximo um alvo
de interesse por sequência.

O objetivo do sistema é estimar continuamente a posição do
drone no plano da imagem, manter a consistência temporal da
trajetória observada e fornecer estimativas futuras da posição
do alvo para horizontes de curto prazo. Essa abordagem
busca aproximar o problema de aplicações de monitoramento
perimetral e apoio à decisão em sistemas anti-VANT no
tocante à solução de tiro.

B. Visão Geral do Pipeline

Com o objetivo de atender ao problema definido na seção
anterior, foi desenvolvido um pipeline que combina detecção,
rastreamento e predição em uma arquitetura única. A es-
tratégia adotada busca reduzir a frequência de execução do
detector, etapa computacionalmente mais custosa do sistema,
sem comprometer a capacidade de acompanhar o movimento
do alvo ao longo da sequência.

A operação é iniciada por uma detecção global realizada
pelo YOLO26. Nos quadros subsequentes, o acompanha-
mento do alvo é executado pelo CSRT, enquanto redetecções
periódicas (Nred = 15) corrigem possı́veis desvios acumu-
lados. Paralelamente, um filtro de Kalman estima o estado
cinemático do alvo e produz previsões de curto prazo para
sua trajetória futura.

A Fig. 1 ilustra a arquitetura proposta, composta pelo
detector YOLO26n, rastreador CSRT e filtro de Kalman
(Seção III-E), operando em regime de redetecção periódica.

Cálculo do Erro de Predição para cada Frame

Frame 1    Frame 2                      Frame 14                 Frame 15

Aplicação do Filtro de Kalman para Predição de Trajetória

Yolo26n
Redetecção Global

Frame 15

CSRT
Rastreador Local

Frame 2     Frame 14

Yolo26n
Detector Global

Frame 1

Fig. 1: Fluxo operacional do pipeline proposto, integrando
detecção global, rastreamento local e predição de trajetória.

C. Detector Global YOLO26

Como detector global, foi adotada a variante YOLO26 nano
(YOLO26n) [24], especializada para a classe drone por meio
de fine-tuning no conjunto de detecção do DUT Anti-UAV
[25]. A escolha baseia-se no compromisso entre precisão e
velocidade de inferência, adequado ao monitoramento visual
em tempo real. Em relação às versões anteriores da famı́lia,
o YOLO26 introduz uma arquitetura end-to-end sem NMS
(Non-Maximum Suppression), reportada como até 43% mais
rápida em inferência via CPU, caracterı́stica relevante para o
regime de redetecção periódica em CPU/borda adotado neste
trabalho.

No pipeline proposto, o YOLO26n é acionado para
inicialização e redetecção periódica do alvo. A cada acio-
namento, somente a detecção de maior confiança da classe
drone é utilizada para atualizar o sistema, enquanto os demais
frames são processados pelo rastreador.

D. Rastreador Local CSRT

Entre as execuções do detector global, o acompanhamento
contı́nuo do alvo é realizado pelo rastreador CSRT [26]. O



algoritmo é inicializado a partir da caixa delimitadora forne-
cida pelo YOLO26 e atualizado nos quadros subsequentes.
Para limitar erros acumulados, o rastreadoré reinicializado a
cada ciclo de redetecção utilizando a posiç̃ao fornecida pelo
detector.

Al ém disso, o CSRT opera de forma e�ciente em CPU [3],
o que representa uma vantagem importante em plataformas
que ñao disp̃oem de GPU dedicada ou cuja GPUé comparti-
lhada com outras tarefas cr�́ticas, ceńario comum em disposi-
tivos de borda. Essa escolha foi validada experimentalmente
frente a rastreadores locais alternativos (Seção IV-C).

E. Prediç̃ao com Filtro de Kalman

Al ém da localizaç̃ao instant̂anea da posiç̃ao do alvo, o
sistema busca estimar sua trajetória futura. Para tal, foi empre-
gado um �ltro de Kalman baseado em um modelo cinemático
de velocidade constante [27], cujo vetor de estadoé de�nido
por

x = [x; y; _x; _y]> ; (1)

onde x e y representam as coordenadas, em pixels, do
centroide do alvo no plano da imagem, enquanto _x e _y,
correspondentes�as derivadas temporais de x e y, representam
as velocidades instantâneas do drone nos eixos horizontal e
vertical da imagem, respectivamente.

A etapa de prediç̃ao segue a formulação cĺassica do �ltro
de Kalman,

x kjk�1 = Fx k�1jk�1 ; (2)

P kjk�1 = FP k�1jk�1 F> + Q; (3)

em que P representa a matriz de covariância do erro de
estimaç̃ao e Q a covarîancia associada ao ru�́do de processo.

Considerando a hiṕotese de velocidade constante entre
observaç̃oes consecutivas e intervalo temporal unitário entre
quadros (�t = 1), a matriz de transiç̃ao de estadośe dada
por

F =

2

6
6
4

1 0 1 0
0 1 0 1
0 0 1 0
0 0 0 1

3

7
7
5 : (4)

Por sua vez, as observações s̃ao compostas apenas pelas
coordenadas do centro do alvo, sendo modeladas pela matriz
de observaç̃ao

H =
�
1 0 0 0
0 1 0 0

�
: (5)

As observaç̃oes utilizadas na etapa de correção correspon-
dem ao centro da caixa delimitadora estimada pelo módulo
de rastreamento. Dessa forma, a atualização do �ltro pode ser
realizada tanto a partir das redetecções períodicas fornecidas
pelo YOLO26 quanto das posições estimadas pelo rastreador
CSRT nos quadros intermediários.

Embora a hiṕotese de velocidade constante represente uma
simpli�cação da din̂amica real de voo, ela fornece uma
aproximaç̃ao adequada para horizontes curtos de predição
e estabelece uma base consistente para a avaliação das
modi�cações propostas neste trabalho.

1) Kalman Persistente: Na con�guração persistente, o es-
tado e a matriz de covariância s̃ao mantidos ao longo de
toda a seqûencia, sem reinicialização e sem amortecimento
das componentes de velocidade. Dessa forma, as estimativas
de velocidade acumuladas pelo �ltro são preservadas entre
detecç̃oes, contribuindo para maior estabilidade da trajetória
estimada e reduzindo oscilações decorrentes de pequenas
variaç̃oes nas observações.

2) Kalman Damped: Embora o modelo de velocidade
constante apresente bom desempenho em movimentos suaves,
drones frequentemente executam manobras que violam essa
hipótese. Com o intuito de reduzir erros de extrapolação
provocados por acelerações abruptas, foi introduzido um fator
de amortecimento 
 = 0; 95 aplicado�as componentes de
velocidade antes da etapa de predição:

_xk  
 _x k ; _yk  
 _y k : (6)

Esse procedimento reduz a in�uência de velocidades eleva-
das acumuladas em instantes anteriores, produzindo previsões
mais conservadoras para horizontes temporais mais longos.

A Fig. 2 apresenta exemplos das principais etapas executa-
das pelo sistema: a atuação do detector global na inicialização
e redetecç̃ao do alvo, o acompanhamento cont�́nuo realizado
pelo CSRT e as estimativas produzidas pelo �ltro de Kalman
para diferentes horizontes de predição.

IV. RESULTADOS

Esta seç̃ao apresenta os resultados experimentais obtidos
para os detectores, métodos de rastreamento e estratégias de
prediç̃ao avaliadas. S̃ao discutidos os resultados dos detectores
YOLO26 utilizados no pipeline, comparados os métodos
de rastreamento e, por �m, são analisadas as diferentes
estrat́egias de prediç̃ao de trajet́oria baseadas em �ltro de
Kalman.

A. Con�guraç̃ao Experimental

Os experimentos foram realizados utilizando as 20
seqûencias do dataset DUT Anti-UAV Tracking, totalizando
24.804 quadros. O DUT foi adotado por apresentar predo-
minância de ĉameras estáticas, aĺem de contemplar diferentes
condiç̃oes de iluminaç̃ao, escala do alvo, complexidade do
fundo e padr̃oes de movimento.

As métricas de acurácia (SA, SR@0.5, IoU ḿedio, AUC) e
de erro de prediç̃ao (H5, H10, H15, H30) foram computadas a
partir das anotaç̃oes do dataset. O tempo de processamento por
quadro e a taxa de quadros por segundo (FPS) foram medidos
primariamente em um dispositivo de borda sem GPU dedi-
cada (Apple M2, MPS), cenário representativo de sistemas
de vigilância de baixo custo. Adicionalmente, comparações
complementares em uma GPU de datacenter (Tesla T4) são
discutidas na Seção IV-D.

Para o rastreamento, adotaram-se as métricas State Accu-
racy (SA), Success Rate (SR@0.5), calculadas a partir da
sobreposiç̃ao entre a caixa estimada e a anotação de refer̂encia
(ground truth). A sobreposiç̃ao é medida pela Intersection
over Union (IoU), de�nida como

IoU =
Bpred \ B gt

Bpred [ B gt
; (7)
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